(لأستاؤة: ری فار لائہ: 3 ن ر قنرم مرف تانر (أعمر ردن 


علص نا (لعلو 


: - مستطيلءدانري »متعدد الأضلاع: 
هو تحمل الأثقال (خرسانية مسلحة.خشبية) 


المؤثرة و إيصالها 
- مجنبات (لاطارعاظ! ...): 
(فولاذية) 


إلى الأساسات 


هي عناصرأفقية تنتمي إلى مجموعة العناصر الحاملة في المنشآت العلوية 


(للأمتاؤة: ری قاجر للقم: 3 ن ر قنرم عرض تانود عر ردن 


دورها الرئيسسي الصنع.تنجز في المصاتع 
هو الفصل بين و توضع في أماكنها في 
مستويات مينيم و هو البلاطة الخرسانية عملية واحدة يالراقعات 


و استقبال الحمولات المسلحة ذات سمك سمكها يتراوح بين 
ثم توزيعها تحو 1/28:1/30(1)قي حالة 4 و 16 سم 
وة ع الإرتكاز على مسنديتن ‏ 

1/40:150(1)في حالة 
الإرتكاز عل 3 إلى 4 
مساند.حيث ‏ ! هي أطول 


هو مجموعة من العناصر التي تشمل الجزء العلوي 
المعد لتغطية البنايات وتشمل التغطية والهيكل الثلاثي 


د د 
اصة المياني الصناعية الكيرى 
* للغماء آشكال كثيرة آهمها 
موضح في الأشكال الموالية * 


ب 


کی ا و غماء يسمح بالتهوية 
ماع يمينا 8 والإضاءة من الأعلى 


للأساؤة: ری قاجر (لقم: 3 ن ر قفرم عرض انز (أجمر ردن (لأمتاؤة: هری قاجر للقم: 3 ات ر قنرم عرض تارم لأجمر ردن 


هي أرضيات أو البلاطات العليا لمبنى بطابق واحد أو متعدد الطوايق و هي مساحات افقية أو مائلة 


هي مجموع العناصر الموضوعة قوق الشرانحء تلعب دور عزل المحيط الداخلي للمنشأ عن المؤثرات الخارجية 
بآنواعهاء وهي تعوض مكوتات السطوح الأفقية في البنايات الأخرى. تستعمل فيها عناصر مختلقة باختلاف أبعادها. 


المستوى الداخلي الأفقي 
(الأرضية العليا للطايق الآخير 
والمستوى الخارجي المائل 
جا 3 المشكل تللسطح. أما تصريف 
المؤثرات الخارجيه. المياه فر اتحدارات 
السطوح ليصل إلى المجاري 
و المزراب و منها إلى القنوات 


عند استعمال الأغطية ذات القياسات الكبيرةء تكون الهياكل خقيفة إذ يمكن الاستغناء عن الشرانح 
ودعاتم السقف لتوضع الأغطية مباشرة فوق حاملات الرواقد.أما إذا استعملت العناصر الصغيرةء تصبح 
الأغطية ثقيئهة وتحتاج إلى مساند متعددة لحملها لذا تستعمل الشرانح ودعاتم السقف. 


صرف المياه يتم بتجميعها في مسالك تعرف بالمزارب» ثم تصرف داخل أنابيب من 
الزنك مقطعها العرضي دائري تركب عموديا على الجدران الخارجية. 


طبقات رقيقة من مواد 
زقتية قي درجة حرارة 
عاليةء وبعد التيريد تلتحم 
الطبقات ببعضها مشكلة 
بذلك مادة مقاومة 
غير نقوذة_ 


(لأساؤة: شيرق فار 


(لقم: 3 ن ر قنرم عرض انر مر ردق 


رک 


| العناصر المكونة لسطح غير مستغل 


1- بلاطة خرساتية مسلحة . 
2- طبقة تشكيل الميل . 


3- طبقة مضادة للرطوية ( لباد) ‏ 7- طبقة من الرمل ( عزل صوتي) 
4- عازل حراري ( قلين أو بوليستران). 8 طبقة من الملاط ‏ 9- بلاط 


جدار حاقة ١‏ 


هو جدار صغير يحيط بالجوانب 
الخارجية للمينىء علوه حوالي 
0 سم سمكه لا يزيد عن 10 سم 
في السطوح غير الستغلة» يتمثل 
دوره أساسا قي حماية كل ما 
هو موجود على السطح من 


هي فراغات صغيرة عمودية تفصل منشأين متتاليين» يتراوح سمكها 

الأدنى بين 3 و5 سم بالنسية للمشاريع العادية. ونميز فيها نوعين: 

.فاصل التمند - يمتد على العلو الكلي للجزء العلوي للمنشأء يستعمل 
في البنايات الطويلة ويسمح بالحركة الأفقية لليناية نتيجة تخير 
درجات الحرارة أو نتيجة تأثيرات أفقية كالرياح والزلازل. 

فاصل_الانقطاع أو التصدع : 

يخص المنشا من الأعلى إلى الأسقل أي أنه يمتد حتى إلى 


ET STR PIS :‏ منطقة الأساسات. يستعمل في حالة منشآين متجاورين 
وصول المياه إلى العناصر ياختلاف كبير من حيث الأهمية آو إذا كان لمنشآن مقامين 
الحامله للمينىء يكون مزدوجا 8 ب 


فی متطقة القواصل. على آترية ذات خصانص مختلفة. 


(لأستاؤة: ری قاجر (لقم: 3 ات ر قنرم, رض تا عر ردن 


هي عناصر شاقولية من البناية دورها غلق و عزل الفضاءات و للجدرانت 
مواضع مختلفة في المينى ما يجعلها تصنف حسب عدة طرق 


-1-الجدران القاصلة غير الحاملة: هي 
تلك التي لا تستعمل إلا للفصل بين 
القضاءات كجدران الواجهه والجدران 
القاصلة الداخلية وتدرج ضمن الهياكل 
المكونة من أعمدة و روافد 
-2-الجدران الحاملة: بالإضاقة إلى دور 
الفصل يكون حمل الأرضيات وما 
يعلوها على عاتقها حتى انها تعتير 
عثاصر من الهيكل المقاوم للمنشا. 


-1- جدران البناية التي تنجز يصقوف 
متراكية من الآجر أو طوب الإسمنت 
أو طوب الجص أو الحجارة المصقولة... 

-2- جدراتن الخرساتة المسلحة 

-3- جدران زجاجية. 

-4- جدران خشبية. 

-5- جدران مواد مركية... 


(لأستاؤة: ری قاجر (لقم: 3 ن ر قنرم حرم انو مر ردن (لأستاؤة: ری اجر (لقم: 3 ات ر قنرم, رض تاو مسر ردن 


تعريفها :هي فراءغ ات تخصص في الجدران لاستقبل النوافذ و الأيواب 


خصا چ 
تعرّف الفتحات ييعديها في المستوي الأفقي والعمودي 
وهما العرض والارتفاع: 
- العرض الاسمى للقتحة: يرمز له بالحروف 15ل1 1 
ويمثل العرض الداخلي للقتحة 
-الإرتفاع الإسمى للقتحة: يرمز له بالحروف HN8‏ 
ويمثل الارتقاع الداخلي للفتحة. 


دورها: 
إن النواقذ والأبواب عناصر مكملة للجدران 


حيث تسمح لها بالقيام يأدوار مثل الغلق - - 
والإنارة الطبيعية والتهونة والسماح بالتنقل. : 
وهي ذات أشكال وآبعاد مختلفة وتستعمل 1 61cm > 2h+g > 66cm‏ 

في تصنيعها مواد مختلفة وعديدة مثل 


الخشب والألومنيوم والحديد والزجاج يختلف حسب نوعية البنايات: 

إلى غيرها من المواد الإصطناعية. -1- القردية: مر 80 < Q‏ 
-2- الجماعية و العمومية: 
Q 2 120 cm-‏ 


هي نوع من أنواع المدارج ذات مستويات أققية متتالية ومختلقة المناسيب 


تسمح بالانتقال من طابق إلى آخر» حيث يكون فيها خط السير مستقيما. 


-1- بقلية واحدة نعتبر مدرج مستقيم ذوقلبتين 
-2- بقلبتين متوازيتين له 3 ادى هو م 

ا 0 0 -1- تحدد د الدرجات 
-3- بقلبتين متعامدتين ع 5 
-4- بثلاث قلبات -2- تحدد عرض الدرجة (التاتمة) 


المسعوى : السنة الثالثة تقني رياضي - هندسة مدنية الأستاذ : مخلوني كال 


EFESÎ‏ الوثائق الخطية لمشروع طريق.؟ -المظهر الطو لي - المظاهر العرضيت - المظهر العرضي 


امو جع ا الأفقي 
2يف يكن تصنيف الطرق ذاكرا اتواع كل صنف ؟ 


-تصتف الطرق إلى صتطين : 

تصنيف إداري (طرق بلدية-ولاتيض-وطنيي -سريعت)- 
تصنيف تقني (طريق من الد رجت الاولى(100كلم /سا)- 

الد رجت الثاتيخ(80كلم /سا)-الدرجت التالكة(60كلم /سا)- 
الدرجت الرايعة(40كلم /سا) - التوع 

الاستثناتي(120كلم /سا) 

-الاعمدة: عناصر شاقوئيي حاملي في هيكل البتايت دورها 
الأساسي حمل الأتقال و تحويلها للأساسات 

- الروافد : عتاصر أَفَقَييَ حاملت في المتشا العلوي دورها 
تحويل الأثقال من اللآرضيات تحو اللاعمدة و كذا الريد بين 


3-عرف الأعمدة و الروافد و اذكم دور كل منيا؟ 


-الارضيات المصيويت في الميدان (أرضيات ذات اجسام مجوفت 


4-تصنف الأرضيات حسب طريقة صنعها إلى صنفين - ما ها؟ |" 
-أرقيات مملوءة من الخرساتح المسلحت) 


العتاصر المحكونت للقماء هي:-الهيكل الثلاثي- حاملت 
اترواقد -د عاتم السقف- الشراتح - اللأغعطيت) يتم تصريف 
مياه الامطار بتجميعها في مسالك (مزراب) ثم تصرف في 
اتابیب 25170 

دور السطوح: -عزل داخل الميتى عن خارجه- الحماين من 
العوامل الخارجِيي- حمل وزنه الذّاتي- 

آتواعها: السطوح الأفقيت(مستغلت و غير مستغلت) - السطوح 
الماتلس 


7م مختلف انواع المدارج ١‏ تقبة. -مدارج بقلي واحدة- يقليتين متعامدتين - يقليتين 
متوازيتين - ب ثلاث قليات۔ 


8- ما هي العناصر الرئيسية المكونة للطريق ؟ -القارعت- المسالك -الحواشي - الفاصل الترابي - مجال 
الطريق- الصحن - الحرم 

وما هي مختلف انواع القارعات. -القارعي الصليي - القارعي الليتي - القارعي الحجريىي 

10ما هي الوثائق التي ٤‏ -مخطط التوقيع - المظهر الطوئي- المظاهر العرضيت۔ 


1-ماهي مكونات القارعة ؟ -طيقت السطح - طيقنت القاعدة - طيقي الأساس -طيقت 
الشكل 


5كما هي العناصر المكونة للغاء ؟- كف يكن تصريف مياه 
الامطار في الغاء؟ 


6ما هو دور السطوح في المنشا العلوي و ما هي انواعها؟ 


2 لتمثيل المظاهر ألمينية لمشروع طريقء ما هو السلم المستعمل 


15- ما دور الفتحات في المنشا العلوي 
6-الشكل يوضح مقطعا عرضيا لأرضية ذات أجسام مجوفة : 
سم العتاصر المرقمة 


9 


السلم المستعمل للمساقات و السلم المستعمل للمتاسيب 


1/100 


- الاستجايت لتوافق تضاريس التريت الطبيعيت 
- الاستجابت لضرورة سيلان مياه الامطار۔ 


الغلق - الاتارة الطبيعيت - التهوتي - السماح بالتتقل 
(3)نلآطة 'الإتضفاظ من الخرساتة: 
(2) : شبكة التلحيم 


(3) : رفيدات 


ك ملاظة مملوءة (بلاظةامن الخرساكة اليسلحة) 
- (1) تسليح (فولاذ) (2) خرسانة 


= ياء 
(1) هيكل ثلاثي (2) حاملةروافد 
(4) الشرائح (58) القرميد(التغطية) 


(3) دعائم السقف 
(6) جدار 


تیان اسان . قدو ز کال 


